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LED svietidlá LEADER LIGHT cesta k 
znižovaniu energetickej náročnosti

Firma LEADER LIGHT s.r.o., slovenský výrobca originálnych LED svietidiel, 

ponúka ucelenú koncepciu cestných a vonkajších svietidiel určených pre všetky 

typy aplikácií verejného osvetlenia v zmysle noriem STN EN 13201-2.  Ide o 

špičkové moderné LED svietidlá, ktoré spĺňajú najnáročnejšie kritériá úsporného 

a efektívneho osvetlenia pozemných komunikácií a aktívne napomáhajú k 

znižovaniu energetickej náročnosti (úspora elektrickej energie v rozsahu 65 % 

– 70 %) a k napĺňaniu cieľov nízkouhlíkovej stratégie miest a obcí.

Konštrukcia svietidiel LEADER LIGHT je patentovo chránená, zabezpečuje účinné 

chladenie LED diód. Výsledkom tohto revolučného konceptu je predovšetkým 

dlhá životnosť svietidiel, maximálna energetická úspora a vynikajúca distribúcia 

svetla. Jednotný moderný dizajn svietidiel všetkých kategórií predurčuje 

svietidlá na optimálne a efektívne použitie.

Rozdelenie svietidiel LEADER LIGHT:
LL STREET SMART: osvetlenie rýchlostných ciest a hlavných ťahov ME2 až ME6 

LL STREET: osvetlenie ciest miest a obcí triedy ME4 až ME6

LL STREET CROSSWALK: osvetlenie priechodov pre chodcov

LL FLOOD/SPOT/LINE: dekoratívne nasvietenie budov, miestnych dominánt,...

Výhody svietidiel LEADER LIGHT:
Okrem štandardných výhod LED technológie, ako sú nízka spotreba, vysoká účinnosť, dlhá životnosť, 100% recyklovateľnosť, odolnosť voči vibráciám, možnosť 

jednoduchého riadenia, svietidlá LEADER LIGHT majú mnoho nadštandardných parametrov:

hliníkové teleso svietidla slúži zároveň ako chladič a zabezpečuje optimálne teplotné prevádzkové parametre, čím sa predlžuje životnosť 

široký výber špeciálnych optík umožňuje všestranné použitie svietidiel pre všetky typy aplikácií

konštrukčné riešenie optickej časti svietidla bez zbytočného krycieho skla zvyšuje optickú účinnosť svietidla a zjednodušuje údržbu 

LED diódy sú umiestnené v jednej rovine, čím sa znižuje nežiadúce oslnenie a vyžarovanie do oblohy v súlade s „Dark sky“ pravidlami

presné nastavenie požadovaného výkonu

možnosť rozšírenia funkčnosti o prídavnú elektroniku
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IP67   Teleso svietidla: IK10   Trieda II

920 mm 

520 mm 620 mm 720 mm

820 mm

LL STREET SMART
LL STREET SMART je univerzálny model svietidla, ktorý je určený na energeticky úsporné osvetlenie všetkých typov 

ciest miest a obcí. Vyhovuje požiadavkám normy STN EN 13201-2. 

Použitím tohto typu svietidla sa dosiahne vysoká úspora elektrickej energie v rozsahu 65 % – 70 % v porovnaní s 

konvenčnými sodíkovými výbojkovými svietidlami. Vyžarovacia charakteristika má obdĺžnikový tvar a zabezpečuje 

rovnomerné osvetlenie ciest, križovatiek, parkovísk, pričom nevyžaruje svetlo do oblohy. Medzi základné vlastnosti 

patrí nízka spotreba, vysoká celková účinnosť  > 90 lm/W, vysoký index farebného podania CRI > 75, dlhá životnosť a 

okamžité zapnutie/vypnutie. Svietidlo má vynikajúci účinník cos φ= 0,96.

Svietidlo je možné vybaviť elektronickými modulmi a riadiť ho pomocou centrálnej riadiacej jednotky.

Montáž svietidla je určená na výložník ø 60 mm, v ostatných prípadoch sa montuje s použitím redukcie/adaptéru.

Životnosť (hod) Odporúčané hodnoty 
Typové označenie L70, Ta 25° L70, Ta 15° Počet LED Príkon Optika Farba svetla CRI Hmotnosť Výška Rozostup 

LL STREET RIS52-NA-O67-08-25W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 8 25W

Základná:
DWC

AT

Základná:
4 000 K

Voliteľná: *
CRI 75

5,00 kg 4-6 m 15-20 m

LL STREET RIS62-NA-O67-16-40W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 16 40W 5,50 kg 5-8 m 20-25 m

LL STREET RIS72-NA-O67-24-60W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 24 60W 6,00 kg 6-8 m 20-30 m

LL STREET RIS82-NA-O67-32-80W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 32 80W 6,40 kg 8-10 m 25-40 m

LL STREET RIS92-NA-O67-40-100W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 40 100W 6,60 kg 8-16 m 30-50 m

LL STREET RIS102-NA-O67-48-120W-DWC-40K-C75 100 000 150 000 48 120W 7,20 kg 10-16 m 30-50 m
* 3 000 K, 5 000 K

ZÁKLADNÉ TYPY:

POUŽITIE:

Hlavné a vedľajšie cesty

Parkoviská

Chodníky

Cyklistické chodníky

•

•

•

•

Prídavné moduly k LL STREET SMART
Prídavné moduly sú vhodným doplnkom svietidiel LL STREET SMART. Ich použitím sa predlžuje životnosť svietidiel v rozsahu 10 % –  30 % a zvyšuje sa funkčnosť 

svetelnej sústavy. Stmievacie jednotky s naprogramovaným režimom zabezpečia ešte vyššiu úsporu elektrickej energie.

LL STREET RIS CLO - prídavný elektronický modul, ktorý zabezpečuje konštantný svetelný tok počas celej doby životnosti svietidla. 

LL STREET RIS DLO - prídavný elektronický modul s vopred naprogramovaným režimom stmievania, ktorý zabezpečuje 

dynamickú zmenu svetelného výstupu počas jednej noci v závislosti od ročného obdobia (viď graf). Tento modul 

zvyšuje energetickú úsporu LED svietidiel o ďalších až 25 % v závislosti od času svietenia.

LL STREET CLO/DLO - prídavný elektronický modul, ktorý je kombináciou CLO a DLO zabezpečuje konštantný svetelný 

tok počas celej doby životnosti svietidla, a zároveň má naprogramovaný režim stmievania počas noci.

LL STREET RIS IQ - elektronický modul pre bezdrôtové riadenie s diagnostikou svietidla. Stmievanie v rozsahu 0 % 

– 100 %, meranie teploty a meranie skutočnej spotreby je možné bezdrôtovo prenášať do riadiaceho centra, v ktorom 

môžete denne diagnostikovať okamžitú spotrebu, riadenie svietidiel a vyhodnocovať prevádzku systému.

Typové označenie

LL STREET RIS CLO - elektronický modul pre konštantný svetelný výstup 

LL STREET RIS DLO - elektronický modul pre dymamický svetelný výstup

LL STREET RIS CLO/DLO - elektronický modul pre konštantný svetelný výstup s dynamickým svetelným výstupom

LL STREET RIS IQ - elektronický modul pre bezdrôtové stmievanie 0 % – 100 % s diagnostikou

LL STREET RIS CCS - centrálna riadiaca jednotka

LL STREET RIS CCS SW - centrálna riadiaca jednotka software

LL STREET RIS CCS ST - setup modul pre IQ
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LL STREET CROSSWALK - priechody pre chodcov
LL STREET PC/CC je LED svietidlo špeciálne určené na osvetlenie priechodov pre chodcov.  

Montáž svietidla je určená na výložník ø 60 mm, v ostatných prípadoch sa montuje s použitím redukcie/adaptéru.

610 mm 910 mm 

LL STREET - základné modely
LL STREET PS/CS je základný model svietidla, ktorý je určený na energeticky úsporné osvetlenie väčšiny typov ciest. 

Montáž svietidla je určená na výložník ø 60 mm, v ostatných prípadoch sa montuje s použitím redukcie.

610 mm 910 mm

Životnosť (hod) Odporúčané hodnoty 
Typové označenie L70, Ta 25° L70, Ta 15° Počet LED Príkon Optika Farba svetla CRI Hmotnosť Výška Rozostup 

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda I

LL STREET PS60-NA-O67-07-20W-GAG-40K-C75 70 000 90 000 7 20W

GAG
Základná:
4 000 K *

CRI 75

2,70 kg 4-6 m 15-20 m

LL STREET PS60-NA-O67-07-30W-GAG-40K-C75 55 000 75 000 7 30W 3,50 kg 5-8 m 20-25 m

LL STREET PS90-NA-O67-14-45W-GAG-40K-C75 70 000 85 000 14 45W 4,50 kg 6-10 m 25-30 m

LL STREET PS90-NA-O67-14-60W-GAG-40K-C75 50 000 70 000 14 60W 4,50 kg 8-12 m 30-40 m

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda II

LL STREET CS56-NA-O67-09-16W-AT-40K-C75 100 000 150 000 9 16W

AT
Základná:
4 000 K *

CRI 75

2,70 kg 4-6 m 15-20 m

LL STREET CS82-NA-O67-18-25W-AT-40K-C75 100 000 150 000 18 25W 3,50 kg 5-8 m 20-25 m

LL STREET CS82-NA-O67-18-40W-AT-40K-C75 90 000 130 000 18 40W 4,50 kg 6-10 m 25-30 m

LL STREET CS82-NA-O67-18-60W-AT-40K-C75 90 000 130 000 18 60W 4,50 kg 8-12 m 30-40 m

* 3 000 K, 5 000 K

IP67   Teleso svietidla: IK10   Trieda I / Trieda II

LL STREET PS/CS je základný model svietidla, ktorý je určený na energeticky úsporné osvetlenie väčšiny typov ciest. 

POUŽITIE:

Hlavné a vedľajšie cesty

Parkoviská

Chodníky, cyklistické chodníky

•

•

•

POUŽITIE:

Priechody pre chodcov•

Životnosť (hod) Odporúčané hodnoty 
Typové označenie L70, Ta 25° L70, Ta 15° Počet LED Príkon Optika Farba svetla CRI Hmotnosť Výška Rozostup 

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda I

LL STREET PC60-NA-O67-07-30W-GAG90-40K-C75 55 000 75 000 7 30W GAG
90° 

natočená

Základná:
4 000 K

Voliteľná: *
CRI 75

3,50 kg 4-6 m priechod

LL STREET PC90-NA-O67-14-45W-GAG90-40K-C75 70 000 85 000 14 45W 4,50 kg 6-10 m priechod

LL STREET PC90-NA-O67-14-60W-GAG90-40K-C75 50 000 70 000 14 60W 4,50 kg 8 m priechod

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda II

LL STREET CC82-NA-O67-16-25W-GAG90-40K-C75 100 000 150 000 16 25W GAG
90°

Základná:
4 000 K *

CRI 75
4,50 kg 4-6 m priechod

LL STREET CC82-NA-O67-16-40W-GAG90-40K-C75 90 000 130 000 16 40W 4,50 kg 6-10 m priechod

* 3 000 K, 5 000 K

520 mm 820 mm

LL STREET WALL - montáž na stenu
LL STREET PW/CW je svietidlo určené na osvetlenie ciest, parkovísk, pričom je možné ho umiestniť na stenu.

POUŽITIE:

Hlavné a vedľajšie cesty

Parkoviská

•

•

Životnosť (hod) Odporúčané hodnoty 
Typové označenie L70, Ta 25° L70, Ta 15° Počet LED Príkon Optika Farba svetla CRI Hmotnosť Výška Rozostup 

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda I

LL STREET PW52-NA-O67-07-30W-GAG90-40K-C75 55 000 75 000 7 30W GAG
90° 

natočená

Základná:
4 000 K *

CRI 75

3,50 kg 5-8 m 20-25 m

LL STREET PW82-NA-O67-14-45W-GAG90-40K-C75 70 000 85 000 14 45W 4,50 kg 6-10 m 25-30 m

LL STREET PW82-NA-O67-14-60W-GAG90-40K-C75 50 000 70 000 14 60W 4,50 kg 8-12 m 30-40 m

ZÁKLADNÉ TYPY: Trieda II

LL STREET CW52-NA-O67-09-16W-AT-40K-C75 100 000 150 000 9 16W
AT 

Základná:
4 000 K *

CRI 75
3,50 kg 5-8 m 20-25 m

LL STREET CW82-NA-O67-18-25W-AT-40K-C75 100 000 150 000 18 25W 4,50 kg 6-10 m 25-30 m

* 3 000 K, 5 000 K
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Možnosti financovania
V spolupráci s našimi partnermi ponúkame obciam a mestám ucelenú koncepciu riešenia LED osvetlenia pozemných komunikácií a ciest, vrátane výberu spôsobu 

financovania.

Samofinancovanie z vlastných zdrojov

Finančný leasing **podľa zvoleného modelu

Performance contracting ** je kompletný balíček služieb, vrátane technického energetického auditu, inštalácie osvetľovacej sústavy, energetického 

monitoringu, servisných služieb, fakturácie, ekologickej likvidácie starých svietidiel a svetelných zdrojov. Ide o čiastočné alebo celkové prefinancovanie 

projektu podľa zmluvne dohodnutých podmienok. Splácanie je realizované prostredníctvom energetických úspor.

Dofinancovanie **cenového rozdielu medzi pôvodne navrhovaným konvenčným typom osvetlenia a LED úsporným osvetlením pri novostavbách a celkových 

rekonštrukciách. Cenový rozdiel je splácaný z energetických úspor, ktoré sú vypočítané z pôvodne naprojektovaného a náhradného úsporného LED osvetlenia.

Všetky modely financovania sú určené pre:

Nové projekty – vrátane performance contracting, kde sú úspory na energii počítané z pôvodne navrhnutej svetelnej sústavy

Rekonštrukcie – s dôrazom na úsporu energie, zníženie emisií CO2, zníženie prevádzkových nákladov a zabezpečenie rýchlej návratnosti investície.

** Realizujeme prostredníctvom dcérskej spoločnosti eco LED Solutions a.s.. Bližšie informácie nájdete na stránke www.ecoledsol.com .
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Vyžarovacie charakteristiky optík

ASA optika - na objednávku

ASY optika - štandardný typ AT optika - štandardný typ

ATD optika - na objednávkuASD optika - na objednávku

GAG optika - štandardný typDWC optika - štandardný typ

VSM optika - na objednávku
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Súčasný typ svetelného zdroja Predpokladaná náhrada

PL 36W - žiarivka Svietidlo LED 16 W*

PL 55W - žiarivka Svietidlo LED 20 W*

SON-T 70W - sodíková výbojka Svietidlo LED 25 W*

SON-T 150W - sodíková výbojka Svietidlo LED 40 W*

SON-T 250W - sodíková výbojka Svietidlo LED 80 W*

SON-T 400W - sodíková výbojka Svietidlo LED 120 W*

Tabuľka náhrad 
Tabuľka slúži na približný výpočet energetických úspor, pričom ide len o 

odhadované hodnoty. 

* Presné hodnoty sa dajú stanoviť až po vykonaní svetelnotechnického výpočtu 

v súlade s platnými normami.

Energeticky úsporné riešenie osvetlenia pozemných komunikácií


